LINEA SQUARE

NOVINKA

... Interiérove Ctvercové, plastové, prisazene.

POUZITI

Produktovou radu svitidel Linea lze vyuzit jako
komplexni reseni osvétleni kancelarskych budov,
skol, nemocnic, knihoven nebo taktéz jako indivi-
dualni osvétleni interiérd bytd, chodeb, sanitar-
nich a socilnich zarizeni.

Diky své vysoké svételné Gcinnosti a nizké spo-
trebé elektrické energie je vhodnou nahradou
kompaktnich zarivkovych svitidel a svitidel s fluo-
rescentnimi trubicemi.

VYHODY

e Kryti svitidla IP54

e Maximalni teplota okoli az do ta=35°C

* Zivotnost: 50 000 hodin / L80B20

» Difuzor: translucentni polykarbonat (PC) = vy-
soka svetelna propustnost

e Z4kladna: bily polykarbonat (PC) = wvysoké
mechanicka odolnost

e AZ 0 50 % nizsi spotreba el. energie ve srovnani
s kompaktnimi zarivkami

o V provedeni DALI moZnost konstantniho svétel-
ného toku po celou dobu Zivotnosti (CLO)
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e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K

e Na vyzadani CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K,
CRI'>90: 3000 K, 4000 K

e MozZnost dodani ve stmivatelném ¢i nouzovém
provedeni

* Certifikace: ESC, ENEC, CB
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LINEA SQUARE

LINEA SQUARE

TECHNICKY POPIS
o Kryti svitidla: IP54 e Z&kladna: bily polykarbonat (PC), UV stabilni,
e Maximalni teplota okoli: ta = 35°C, narazuvzdorny
Maximalni teplota okoli: ta = 25°C v provedeni * Reflektor: ocelovy plech bilé barvy (RAL 9003)
se zaloznim zdrojem M1h e Otocny uzaver: polyamid + 10 % skelné vlakno
e Maximalni G¢innost svitidla: 118 lm/W e Tésnéni: polyuretan (PUR), vypénéna drazka
e Uvedené hodnoty spotreby a svételného toku zakladny
jsou dle platnych standardl v toleranci + 7,5 % * Kabelové vyvodky: gumové (SBS)
e Standardni provedeni CRI > 80: 4000 K  Svorkovnice: bezsroubova pétipélova (v zaklad-
« Zivotnost: 50 000 hodin / L80B20 nim provedent)
e Difuzor: translucentni polykarbonat (PC), e Elektro vybaveni: LED moduly, proudovy
UV stabilni, narazuvzdorny napajec nebo proudovy napaje¢ DALI

LINEA SQUARE
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Svételny tok Svételny tok Spotreba Ucinnost Hmotnost
Kod Typ LED moduld svitidla svitidla svitidla netto
[tm] [tm] [wil [lm/W] [kgl
Do teploty okoli ta = 35°C - zékladna bily polykarbonat - difuzor translucentni polykarbonat
63510 LINEA SQUARE 1200/840 1200 1180 10 118 1.5
63520 LINEA SQUARE 1800/840 1800 1490 13 115 1.5
63540 LINEA SQUARE 2400/840 2400 2020 18 112 1,5
63560 LINEA SQUARE 3600/840 3600 2890 27 107 1,5
63510 LINEA SQUARE 1200/840 = piiméa n&hrada kompaktnich zarivek 1x18W
63520 LINEA SQUARE 1800/840 = prima nahrada kompaktnich zéfivek 1x26W
63540 LINEA SQUARE 2400/840 = prima nahrada kompaktnich zarivek 2x18W
63560 LINEA SQUARE 3600/840 = piiméa nahrada kompaktnich zarivek 2x26 W
LINEA SQUARE Difuzor z translucentniho polykarbonatu
Kod Typ M1h M3h DALI DALIM1h Senzor Senzor M1h
63510 LINEA SQUARE 1200/840 63514 63515 63513 63517 X X
63520 LINEA SQUARE 1800/840 63524 63525 63523 63527 X X
63540 LINEA SQUARE 2400/840 63544 63545 63543 63547 X X
63560 LINEA SQUARE 3600/840 63564 63565 63563 63567 X X

Priklad typového oznaceni: 63543 = LINEA SQUARE 2400/840 DALI

LEGENDA , o
M1h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvétleni

DALI provedeni s digitalné stmivatelnym napajecem DALI M3h - nouzovy zalozni zdroj s operacnim ¢asem 3 hodiny (SA] pro trvalé i nouzové osvétleni

Senzor - pohybovy mikroviny senzor Akumulatory je nutno prfed uvedenim do provozu naformatovat. Pri montazi dodrzujte pokyny

uvedené v montaznim navodu

zP(SOB UPEVNENI A DETAIL SVITIDLA
Pomoci vrutl piiimo na strop nebo sténu LINEA SQUARE

CESKA SVITIDLA



