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1. Zakladni a identifika¢ni udaje:

Nazev stavby: Domov pro senioryRetovatelska sluzbatp. 642
ul. Séfieova, 438 01 Zatec - rekonstrukce umyvarny 3.NP

Investor: Domov pro seniory a Revatelska sluzba v Zatci
¢p. 852, ul. Safidkova, 438 01 Zatec

Projektant: Pavel Horsky, Kpt. Nalepky 898, 44101 Potihvy,
C:1445 37 271
@sizeni: ¢.j. 2014/07/UL/145, 810 vyhl. 50/78Sb
Samaisésprojektovani el. Z&eni do a nad 100\¢y
hromodir v objektechit Ai B
tel.17241 602, email: horac @podborany.cz

www.segcech.cz
Predmét PD: Vnitini elektroinstalace NN
Rozsah dokumentace: Dokumentace elektro v rozsahu DPS

Podklady: PD stavebntasti
misseteni

2. Technické udaje:
Napitova soustava: 3+PE+N st 230/400V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana ped nebezp.dotykem: dBN 33 2000-4-41 ed.Z|. 411
automatickym odpojenimzafioje
dI€SN 33 2000-4-41 ed.Z|. 415.1
zvySena dakbva ochrana proud. chr&em
dI€SN 33 2000-4-41 ed.Z|. 415.2
zvysena dapjicim ochrannym. pospojenim

Prostory: zépy v koupdla umyvarg
dl€SN 33 2000-7-701 ed.2
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2.1 Pouzité normy:

CSN 33 0165 ed.Znaeni vodea brvami a nebdislicemi - Provadci ustanoveni

CSN 33 2000-FElektrotechnické fedpisy. Elektricka zézeni.Céast 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41ed.Elektrotechnické f@dpisy. Elektricka dzeni.C4st4: Bezp&nost.
Kapitola41: Ochranaqd Urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-5-51 ed.Blektrotechnické fedpisy. Elektrick& Zdzeni. Vylkir a stavba
el. zéizeni. VSeobecn&edpisy

CSN 33 2000-5-523 ed Blektrotechnické jedpisy. Elektricka zdzeni.Cast 5: Vykr a
stavba elektrickych #aeni. Kapitola 53: Vy&r soustav a stavba vedeni.

Oddil 523: Dovolené proudy.

CSN 33 2000-7-701 ed.Elektrotechnické iedpisy. Elektricka zdzeni.Céast 7.
Zdizeni jednotelova a ve zvlastnich objektech. Oddil 701: Prgssoranou
nebo sprchou a umyvaci prostor.

CSN 33 2000-5-54 ed.Blektrotechnické fedpisy. Elektrick& Zdzeni.Cast 5: Vylir a
Stavba elektrickychidaeni. Kapitola 54: Uzen@ni a ochranné vode.

CSN 33 2130 ed.Elektrotechnické jedpisy. Vnitni elektrické rozvody.

CSN EN 61140 ed.Dchrana fed Grazem elektrickym proudem - Spwlé hlediska pro

instalaci a zezeni

CSN 73 081(PoZarni bezpmost staveb. Spaleé ustanoveni.

CSN EN 1838Swtlo a oswtleni — Nouzové ossleni

CSN EN 12464-1Swtlo a oswtleni — Os¥tleni pracovnich prostor

TNI 33 2130Elektrickeé instalace nizkého ndp Elektrické rozvody s byty agenymi pro
osoby se zdravotnim postizenim a el@gtalace v kuchynich, Kometitd CSN
332130 ed.2: 2009

CSN EN 1838Swtlo a osetleni — Nouzové osstleni

CSN EN 12464-1Swtlo a oswtleni — Os¥tleni pracovnich prostor

VyhlaSka 499/2006 SbO dokumentaci staveb.

Vyhlaska ¢.23/2008 SbO technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Vyhlaska ¢.268/2009 SbO technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska ¢. 398/2009 SbO obecnych technickych pozadavcich zab&zjpeich bez
bezbariérové uzivani staveb

3. Technicky popis provedeni elektroinstalace

V prostorech stavajicich mistnosti umyvarny a skladde demontovana stavajici
elektroinstalace (zasuvkové rozvody, &feni a vyvod napajeni masazni vany).

Po stavebnich apravach konstrukci mistnosti budovepleny nové rozvody zasuvkovych a
swtelnych rozvod véetns ochranného pospojeni nezZivyedsti.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZenymi paditkou a zasti volré v podlaze
nebo stropni konstrukci spojenych s Upravami kigvazistavebni PD).
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3.1 Os\tleni

Swételny okruh bude napojen kabelem CYKY-J3x1,5mmazvadce R3.1.

Napdjeci kabel bude ukéen v instalani krabici KPR68 instalované u vstupnich dwernitt
mistnosti umyvarny ve vysce spodniho okraje kraba@@1200mm od podlahy. Z uvedené
krabice budou vyvedeny kabely CYKY-J5x1,5mm2 prpdjani stropnichijsazenych
svitidel a kabel pro napajeni odtahového axialnéngilatoru DECOR 300 CRZ (funkce:
nastavitelny dokh 1-30minut, se zZjthou klapkou, kul. loZisky a kontrolkou provozu).
Ventilator bude instalovan v mésstavajiciho ventilatoru s tim, Ze bude provedegmacna
stavajici odvodni roury 100mm za odpovidajici rquiimeéru hrdla ventilatoru 152mm.
Ventilator bude napojen z krabice KPR68 kabelem @Y¥Jx1,5mm2.

Dobkeh ventilatoru bude nastaverasovym zpozéhim vypnuti po zhasnuti ostleni cca 15
az 20 minut.

Krabice KPR68 bude osazena jednopdélovym sggimgazenic.1, s kompletnosti designu
Tango.

Mistnost bude ostlena pomoci 2ksifsazenych svitidel se zdroji LED, typ LINEA
SQUARE 3600/840, IP54, vyrobce TREVOS a.s. a 2k#deV se zdroji LED, typ LINEA
SQUARE 3600/840 M1h (vybaveny nouzovym modulem).

Oswtleni mistnosti navrzeno diéSN EN 12464-1. Udrzovana agkenost min. 200Ix.

3.2 Zasuvkove rozvody+ signalizéni systém

V mistnosti umyvarny bude provedena instalace jadrmasuvkového okruhu.
Zasuvkovy okruh bude napojen kabelem CYKY-J3x2,5mm@zvadce R3.1.

Napdjeci kabel bude ukéen v sestavtii instal@nich krabic KU68-1901.

Krabice budou osazeniemmi kusy zasuvek 230V/16A ve spateém trojnadsobném rardieu.
Instalovany design: Tango

V prostoru umyvarny je instalovan signatimasystém pro vyvolani sestry vipad
zdravotnich probléinklientt domova uZivajici mistnost umyvarny.

Systém bude dopén spravcem systému o druhou ovladaci jednotku.albdde instalovana
u sprchovych prostér druha u prostoru WC.

3.3 Ochranné pospojeni nezivycliasti

V mistnosti umyvarny bude provedeno mistni ochrgospojeni nezivychasti.

Pospojeni bude provedeno v&idCYémm?2 zz (pospojeni topného systému), CY4mm?2 zz
(pospojeni ochranného koliku zasuvek 230V/16A) &@mM2 zZ (pospojeni vodovodniho
potrubi). Péfez vodte 4mm2 navrzen zigodu max. piiezu konstrukné pripojitelného pod
Sroubovou svorku zasuvky.

Vodi¢e budou napojeny na svorkovnici PE rozu#dR3.1.

Pokud nebude svorkovnice PE samostatizemrena, pak je nutné totaigemreni provest z
nejblizSiho bodu uzendni elektroinstalace!
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3.4 Uprava rozvadée R3.1

V rozvad¢i R3.1 bude provedena demontaz chtémioupelnové vany (vana bude zruSena v
ramci rekonstrukce umyvarny) NOARK 16/1N/003.

Rozvadc¢ bude no¥ vybaven kombinovanymi proudovymi chréiné nadproudovou
ochranou 10A/1N/003 (ostleni umyvarny) a 16A/1N/003 (zdsuvkovy okruh unmyué.

Projektant kladeittaz na instalaci novych proudovych chediniZ divodi opotebovanosti
stavajiciho proudového chréaiNOARK 16/1N/003 doporiuji jeho vymenu za novy!

4. Zavrecéna ustanoveni

Prace budou provédy béZnym zpisobem. Musi byt dodrZzena veSkera bémpstni opaeni
s dirazem na vypnuti el.prouddizapojovani givodniho kabelu.
Pri predavani elektroinstalace uzivateli, musi dodavateti provést prokazatelnym
zpasobempouseni o bezpgném uZivani a obsluze el izzeni dleCSN 33 1310 ed.2.
Vychozi revizi dlaCSN 33 2000-6 ed.2ajisti dodavatel praci &padné zniny ve
skut&ném provedeni zakresli do projektové dokumentaat projektova dokumentace
musi byt archivovana po celou dobu Zivotnosti et@kstalace, fipadreé do jeji rekonstrukce.
Periodické revize musi byt prov&t nejpozdiji ve Ihatach stanovenycfiSN 33 1500
NavrZena elektroinstalace je v souladu s platnyekitetechnickymi normamCSN 33 2000-
X-Xxx,a s pipojovacimi podminkami CEZ.

Redpoklada se, Ze zhotovitelem bude odbapisobila firma, ktera ma technické
zazemi (piprava prace nebo technicka kanéelpod.) a fesre si stanovi rozsah praci
prostednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré duatace siislusSnymi stranami.
Zadné naroky na zakladhyksjici znalosti nebudou uznanyide zahajenim stavby jgeba,
aby technicka kancal@ebo piprava prace dodavatelské firmy navstivila stavietailrt se
seznamila se stavajicimizzenim.

Zhotovitel doplni poskytnuté infeeice svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi
tak, aby mohl fipravit nabidku a nebo SoD, a je plnou zhotovitelozodpo¥dnosti @init
potrebné dotazy, jak to pro tentéal povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele oprtsi vSechny pdebné informace tak, aby mohiegllozit

pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle ktdrétavi stavbu podle poZzadavku
objednatele.

Zavazek zhotovitele bude vybudovat dilo komplekdyby projektova dokumentace cokoliv
opomenula. V fipac, Ze dle migni nabizejiciho tomu tak je, musi toto uvé&sippdani
nabidky. Jestlize tak n&ni, predpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovkni d

Doporuéeni:

K revizni zpravé bude doloZeno opravini zhotovitele elektroinstalace k montazi
elektroinstalace dodavatelskym zfisobem a gfedani dila bude doloZeno fedavacim
protokolem elektroinstalace a nAvodem pouzivani et&roinstalace ( dle doporuteni EC
C.33.04.94 a zakon&.458/2000 Sb.)
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Tato technicka zprava je nedilnou &asti projektové dokumentace. VSechny montazni prace
elektro musi byt provedeny v soulad@SN a ostatnimi pravnimiedpisy nasemz

projektant trva, festoze od 1.1. 1995 nejs6@N zavazné ale dopafujici!

Ustanoveni novycl'SN je nutno chapat jako pozadavky na minimalninadtou tGroves
vyrakenych el. straj, pristroja, zaizeni a jejich nasledné napgjeni a to vSe v nasizna
bezp&nost a ochranu Zivota obsluhujicich osob.
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