Domov pro seniory a Peovatelska sluzba v Zatci

Cp.642, ul

stdvajici konstrukce

— plechovd stFe3nT krytina
— lepenka A 400H
— prkna t.24 mm
na fo$né seriznuté do klfnu

— rost z foSen 50x150 mm, a?=500 mm

— lignopor tl.70 mm
— omftka 20 mm
pridané konstrukce
— vzduchovd mezera

— minerdin tepelnd izolace t.100 mm (role,rohoze)
— syst. nosnd kce podhledu (krfzem, dv&arovng)

— parozabrana (polyethylén.fdlie)

— s@drokarton. desky GREEN t.12,5 mm

Safaiikova,438 01 Zatec - rekonstrukce umyvarny v 3.NI

Rez prostorem umyvarny - novy stav
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stdvajici prosvétlovaci vypIné ze sklenénych

tvdrnic budou z poZarn& bezpe&nostnich duvodu
+11.790 vybourdny a zazdény na plnou tlous?tku stény
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sddrokartonovd pricka skryvajici predpoklGdanou
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obkladem

—] vazbu krowu bude demontovdna, po spfaZeni vazného
trdému pod podiahou bude provedeno vyriznuti
predpokiddané vzpéry a klestin, zlstavsT sloupek
krows s pdsky bude upraven poZdrn& bezpednostnim

stdvajici podchyceni pFiky ocel.profilem U &.100 L

ocel.valcov.profil | 200

pres drevé&né stropni trdmy
+8.550

1

vazny trdm vazby krovu

svornik ze z@Gtvitové tyle ¢ 14 mm

prilozka z fosny 120x200 mm
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pUvodni skladba podlahy _ _

— keramickd dlazba t.8 mm

maltové loZze t1.18 mm

IPA

perlitbeton t.50 mm
vyztuZen§y rabic.pletivem

lepenka A 400H

Fibrex t1.15 mm

n_\xso .32 mm

novd skladba podlahy

keramickd dlazba 1.8 mm

flexibint leidlo dlazby tl.6 mm

hydroizolatnf stérka tl.4 mm

betonovd mazanina t1.105 mm z betonu C 25/30

vyztuz.u hom.povrchu svat.siti KARI 6x6/150x150 mm

plvodni skladba podlahy
PVC tl.4 mm
cementovy potér. t1.12 mm
perlitbeton t.60 mm
vyztuZen§y rabic.pletivem
lepenka A 400H
Fibrex t.15 mm
prkna t.32 mm
novd skladba podiahy
podlahovd krytina linoleum tl.4 mm
samonivelagni stérka tl.14 mm
betonovd mazanina t.105 mm z betonu C 25/30
vyztuz.u horn.povrchu svat.siti KARI 6x6/150x150 mm
vyztuZz.u doln.povrchu ve ving trapez.plechu profilem

vyztuz.u doln.povrchu ve ving trapez.plechu profilem R o 8 mm

R o 88 mm

trapézovy plech vyska viny 50 mm, viny osové 200 mm,
1.0,8 mm, v Gpravé Z&rov.pozinkovanim, spfaZeny

s nosnymi trdmy vruty
nosné stropni tramy

t1.0,8 mm, v Gpravé Zdrov.pozinkovanim, spraZzeny
s nosnymi trdmy vruty
— nosné stropnT tramy

=3 = predpoklddany vazny trdm krow uloZeny pod podlahou
= r = bude oboustranng vyztuZen pFilozkami z dvojice ocel.
vilcovanych profild | 200, priloZky budou uloZeny do
kapes v nosnych st&ndch, prilozky budou po cca 1000 mm
_ _ spfaZeny s vaznym trdmem svorniky, | profily budou
v mist& spraZenT vyplnény pfilozkou z foSen 120x200 mm

trapézovy plech vigka viny 50 mm, viny osové 200 mm,

Skladba stropu - mér

.1:10

Poznamka : VySkovy systém vlastni £0,000 = troveil podlahy pfizemi objektu ¢p.642
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Stavba :
Domov pro seniory a PeCovatelska sluzba v Zatci

&p.642, ul. Safaiikova,438 01 Zatec - rekonstrukee umyvamy v 3.NP
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Rez prostorem umyvarny - novy stav
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