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Provedené vypocty

* Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
+ Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni MnozZstvi
svitidla
LINEA SQUARE 3600/840 27W, LED interiérové Ctvercove, TREVOS F 4

stropni prisazené



LINEA SQUARE 3600/840 - 27W, LED interiérové Ctvercové, stropni pfisazené , TREVOS (F)

Technické
Prikon

Blok EIProCADu
Maximalni svitivost
U¢innost

CIE Flux Code
Rozmeéry

Délka x Sitka x Vyska
Zavésna vyska

Svételné zdroje
Obecné
Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

|27,0wW

| L14

| 292 cd/kIm

| 100,0 %

| 4317419391 100

| 330 x 330 x 80 mm
|80 mm

| LEDIline - 2890Im 27W
| LED

| TREVOS

[1

| 80
| 4000 K
| 2890 Im

Charakteristika svitivosti

= Rovina CO

= Rovina C90

= Rovina C180 = Rovina C270

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Elektronicky predradnik
Vypocitana dcinnost
Symetrie svitidla

Svitici plocha Délka x Sitka x Vyska

| 54

| 1,00

| Ne

| 100,0 %

| Asymetrické

| 330 x 330 x 80 mm

Charakteristika starnuti zdroje

' \
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0,4
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Umyvarna 3.NP 5.2.4 - Spolecné prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

Vypocet
Pocet odraztl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy

Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchd
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

3170 —

1070 —

4240

Geometrie
|3 Vyska | 2950 mm
| 10 Plocha | 24,2 m~2
| 200 mm Technické

Pikon | 0,11 kW
| Ano Pomérny prikon | 4,47 W - m~-2
I Ciste Odraznost

%m - Podlaha 10,3
| IndividudIni
12 m Strop | 0,7
| 100 % Stény 10,5
5700

1425 —

4275 —




Soustava svitidel 1 - LINEA SQUARE 3600/840 , 27W, LED interiérové Ctvercové, stropni prisazené (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny Pocty
Natodeni svitidel | Polet v délce
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocet v Sifce

Odrsba Pocet pouzitych svitidel
Pfimy udrzovaci Cinitel | 0,799 Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2850,0 mm
| 2100,0 mm

| 1425,0 mm
| 1070,0 mm
| 2870 mm



Normalova osvétlenost - VSeobecna osvétlenost

Navrh

Pozadovana hodnota | 200,0 Ix
Minimalini hodnota | 215,1 Ix
Maximalni hodnota | 279,6 Ix
Udrzovana osvétlenost | 245,3 Ix
Rovnomérnost | 0,88
UdrZovaci &initel | 0,74
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
Pocty

Pocet v délce |5

Pocet v §ifce | 4

Pocet | 20

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 1000,0 mm
| 1000,0 mm

| 850,0 mm
| 620,0 mm
| 750 mm

250.0




Cinitel osInéni UGR - OsInéni stojici osoby

Navrh Nastaveni

Pozadovana hodnota | 25,0 Odklon od roviny oe°
Minimalini hodnota | 17,2 Roztete

Maximalni hodnota 18,4 .

. | Rozte¢ v délce | 1000,0 mm
Prlimérna hodnota | 18,0 Roztet v &F 1 1000,0 mm
NatoCeni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° ozec v sirce !

Y Odsazeni
Pocty
Podet v dél E Zleva | 850,0 mm
Poset v celce I Zepredu | 620,0 mm
OCet v sirce Vyika | 1600 mm
Pocet | 20
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