A Pruvodni zprava

A.l Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby : Domov pro seniory a Pecovatelska sluzba v Zatci ¢p.642,ul Safarikova
— rekonstrukce umyvarny v 3.NP
b) misto stavby : Zatec
MeU : Zatec
kraj : Ustecky
Katastralni izemi :  Zatec
&islo parcely : st.p.c.833 ¢p.642

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo -li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
Domov pro seniory a Pecovatelskd sluzba v Zatci, ul Safarikova 852, 438 01 Zatec, 1C 00830411

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzick4 osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nézev (pravnicka osoba), IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla,

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené ,Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikii ¢innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem , popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing.Radek Ruzicka, Tyrsova 1311, 438 01 Zatec, ¢.a. 00300396, obor pozemni stavby

C) jména a piijmeni projektantti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné ¢isla, pod kterym jsou
zapsani Vv evidenci autorizovanych osob vedené, Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, poptipadé specializaci jejich
autorizace.

Ing.Radek Riizicka, Tyrsova 1311, 438 01 Zatec, ¢.a. 00300396, obor pozemni stavby

A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zaklad¢ byla stavba povolena (oznaceni
stavebniho Gradu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢isla jednaci rozhodnuti nebo opatteni),
nebyly zjistény
b) zékladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana
projektova dokumentace pro provadéni stavby,
nebyly zjisteny
¢) dalsi podklady.
domeérent skutecného stavu stavby na misté samém

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného uzemi; zastavéné/nezastavéné izemi,

Dokumentace resi rekonstrukci umyvdrny v 3.NP v objektu ¢p.642 - jednoho z objektii Domova pro

seniory v Zatci. Cely aredl se nachdzi v zastavéném iizemi mésta.
b) dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Dokumentace resi rekonstrukci umyvdrny - dvou mistnosti stavajictho objektu se stavebnimi upravami.
Stavajici vyuziti vizemi ziistane zachovdno a i naddle bude vyuzivano jako vizemi — plochy pro obéanskou
vybavenost.

C) udaje ochrané izemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlaste
chranéné izemi, zaplavové tzemi apod.),

Stavajici samotné objekty nejsou predmétem pamdatkové ochrany, nenachdazi se v pamdtkové rezervaci,
pamatkové zoné, nenNachdzi se v zaplavovém uzemi. Nachazi se v ochranném pasmu méstské pamdtkoveé zony
Zatec.

d) udaje o odtokovych pomérech,

Odtokové pomeéry ziistavaji stavajici, rekonstrukct vnitinich prostor nedojde ke zméné odtokovych pomérii

V daném vizemi, destové srazky byly a budou odvadény do stavajici kanalizace.



e) tdaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani, nebylo-li vydano
uzemni rozhodnuti nebo tzemni opatieni, poptipadé nebyl-1i vydan tzemni souhlas,

Dokumentace 7esi rekonstrukci stavajici umyvdarny ve stavajicim zarizeni domova pro seniory, vyuziti
lizemi ziistavad piivodni a je v souladu s tizemnim planem sidelniho itvaru Mésta Zatec.

f) Gidaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vetejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici
anebo tzemnim souhlasem, popfipad¢ s regulaénim pldnem v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti,
S povolenim stavby a v pfipad¢ stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu
s uzemné¢ planovaci dokumentaci,

Dokumentace resi rekonstrukci stavajici umyvarny ve stavajicim zarizeni domova pro seniory, vyuziti
lizemi ziistava piivodni a je v souladu s tizemnim planem sidelniho vitvaru Mésta Zatec.

g) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi,

Dokumentace resi rekonstrukci umyvarny ve stavajicim zarizeni domova pro seniory, pozadavky na vyuziti
uzemi nebudou touto zménou nikterak dotceny.

h) Gdaje o splnéni pozadavki dotenych organt,

Pozadavky dotcenych organii byly zapracovany do této projektové dokumentace.

i) seznam vyjimek a ulevovych fesenti,

Vyjimky a ulevova resent se netykaji této stavby.

j) seznam souvisejicich a podminénych investic,

Navrzena rekonstrukce umyvarny ve stavajicim zarizeni domova pro seniory nevyzaduje souvisejici a
podminujici investice.

K) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti),

P#i realizaci nevrZené rekonstrukce umyvdarny stavajiciho zarizeni domova pro seniory bude dotcen pouze
pozemek st.p.¢.833 (piimo stavebni pozemek objektu ¢p.642), ktery je ve viastnictvi Mésta Zatec — ziizovatele
této prispévkové organizace.

A.4 Udaje o stavb&

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
Domov pro seniory a Pecovatelska sluzba v Zatci ¢p.852,ul.Safarikova — rekonstrukce umyvarny v 3.NP
ép.642,ul Safarikova.
b) ucel uzivani stavby (stavajici, navrhovany),
Predmeétem této dokumentace je rekonstrukce stavajici umyvarny. Dané prostory byly a budou vyuzivany
jako umyvarna.
¢) trvald nebo docasna stavba,
stavba trvala
d) udaje o ochran¢ stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),
Domova pro seniory Zatec nepodléhda pamdatkové ani jiné ochrané, nachdzi se v ochranném pdasmu méstské
pamdatkové zény Zatec.
e) udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavkid zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb,
Piivodni objekty byly postaveny nejspise v prvni poloviné minulého stoleti jako bytové domy. Postupem
Casu byly na objektech provedeny rekonstrukcni stavebni upravy a zména vyuZiti na zarizeni domova pro
seniory. Béhem téchto a ndslednych stavebnich viprav byl zajistén bezbariérovy pristup do vSech podstatnych
cdsti tohoto zarizeni.
Navrzend rekonstrukce umyvdarny v 3.NP objektu ¢p.642 je v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na
vystavbu. Pristup a zarizeni umyvarny je nevrzeno jako bezbariérové.
f) udaje o splnéni pozadavkili dotéenych organt a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpist
Zpracovateli této dokumentace nejsou znamy zadné dalsi pozadavky dotcenych organii vyplyvajici z jinych
pravnich predpisii.
g) seznam vyjimek a tilevovych feseni,
Vyjimky a ulevova resent se netykaji této stavby.
h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek
a jejich velikost, pocet uzivatelt/pracovnikt apod.),
Stavba resi rekonstrukci stavajici umyvdrny Ve stavajicim zarizeni - objektu domova seniorii. Zastavénd
plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, stejné tak jako pocet funkcnich jednotek, pocet uzivatelii a pracovnikii
zustava stavajici.



i) zékladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),
Stavba 7esi rekonstrukci stavajici umyvdrny ve stavajicim zaiizeni — objektu domova seniorii. Potieby a
spotreby médii, hmot a energii ziistavaji puvodni.
J) zakladni pfedpoklady vystavby, realizace (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
predpokladané zahdjeni stavby :  zari 2016
predpokladané dokonceni stavby :  listopad 2016
Termin zahdjeni a dokonceni stavby byl stanoven po konzultaci s investorem a s prihlédnutim ke lhiitam
spravniho rizeni pro vydani stavebniho povoleni a dale ke [hiitam pri zadavani verejnych zakazek.
Stavba nebude clenéna na etapy.
k) orienta¢ni naklady stavby,
Ndklady stavby jsou podrobné stanoveny v odhadu ndkladii stavby. Odhadovand cena rekonstrukce
umyvarny bude predmétem vybérového rizeni a bude sdélena pouze investorovi stavby. Soucasti této
dokumentace je pouze podrobny vykaz vymer.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni, zdiivodnéni zmény vlivu uzivani
stavby na tizemi

Vzhledem k rozsahu stavby nebude tato stavba clenéna na objekty, technickd a technologicka zarizent.
Zména vlivu uzivani stavby na vzemi, neni predmétem této stavby.
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D1- ST-1 Technicka zprava

|. Identifika¢ni udaje :

Nazev stavby : Domov pro seniory a Pecovatelskd sluzba v Zatci, ¢p.642, ul.Safarikova, Zatec
— rekonstrukce umyvarny v 3.NP

Misto stavby : Zatec

MeU : Zatec

Kraj : Ustecky

Katastralni uzemi :  Zatec

Cislo parcely : st.p.¢. 833 ¢p.642

Charakter stavby :  rekonstrukce

Zpusob vystavby :  dodavatelsky

Investor : Domov pro seniory a Pecovatelska sluzba v Zatci, ul.gqfar“l'kova 852, 438 01 Zatec,
1C 00830411

Zpracovatel PD : Ing.Radek Rizicka, Tyrsova 1311, 438 01 Zatec, ¢.a. 00300396, obor pozemni stavby

11. Historie stavby a zakladni udaje stavby :

Domov pro seniory a Pecovatelska sluzba v Zatci jSou umistény v nékolika navzdjem propojenych
objektech se spolecnym dvorem. Objekt ¢p.642 je objekt ndrozni na ulicich Prazska a Tolstého. Spolu s objekty
(p.852,845 a 652 tvoii ddle ulicni ¢dru ulic Prazska a Safaiikova.

Objekt ¢p.642 byl piivodné dvoupodlazni, cdstecné podsklepeny, zastreseny sedlovym krovem. Ndrozni
priiceli je zakonceno veézZickou. V kifidlech objektu smérem do ulice Tolstého a Prazskd byla proveden vestavba
podkrovi. V téchto castech podkrovi — zastreseni objektu se pak objekt jevi jako tripodlazni.

Objekt je zdeny v obousmerném stenovém systému, stropy suterénu klenuté, stropy pater drevéné tramove.
Vyplné otvorii objektu ¢p.642 jsou piivodni dvojita (Spaletovad) dievéna okna s jednoduchym zasklenim. Fasada
puvodni s bohatou profilaci Fimsami, Sambranami, bosazemi a ozdobnymi plastikami. Strecha je zakryta
skladanou betonovou krytinou.

V objektech ¢p.642,652,845 a 852 byla v devadesdatych letech minulého stoleti provedena rozsdahla
rekonstrukce, jejiz soucasti byla jiz citovana vestavba podkrovi objektu ¢p.642.

II1. Piredmét dokumentace :

V podkrovi -3.NP objektu ¢p. 642 je umisténa stavajici umyvarna pro klienty domova seniorii. Toto
zarizeni svym stavebné technickym stavem a dispozici jiz neodpovida potrebam domova. Vyzaduje rekonstrukci a
urcité stavebni upravy. Umyvarna je dnes rozdelena vazbou krovu na dvé mistnosti - umyvarnu a predsii.

PozZadavkem investora je rekonstrukce stavajici umyvdrny s jednou hydromasdazni vanou na umyvdarnu o dvou
sprchovych stani, s toaletou a umyvadlem. Ddle zajisténi dostatecného prostoru pro manipulaci s 0sobami
seniorského veku s riiznym zdravotnim postizenim.

Navrh rekonstrukce vychazi z myslenky propojent stavajicich dvou mistnosti umyvdrny, ¢imz bude zajistén
dostatecny manipulacni prostor. Propojeni predpokladad podchyceni stavajici vazby krovu v prostoru pod
podlahou tak, aby bylo mozné provést demontaz predpokladanych klestin a vzpéry krovu zakrytych
sadrokartonovou prickou rozdélujici stavajici prostory umyvarny. Z piivodni vazby ziistane zachovan jen sloupek
krovu s pasky.

IV. VSeobecné udaje :

Rekonstrukct stavajici umyvarny mistnosti predsiné a samotné umyvarny o plochach 9,38+12,46= 21,84
m2 vznikne umyvdrna o plose 22,81 m2. Stavajici problémove vyuZitelna masazni vana bude nahrazena dvema
sprchovymi stanimi 1,4x1,4 m volné pristupnymi ze ti stran. Mistnost umyvarny bude doplnéna toaletou a
umyvadlem. VeSkera tato zarizeni budou upravena pro osoby télesné postizené. Mistnost bude doplnéna
celosténou skitni pro uskladnéni toaletnich potieb a hygienicky pomiicek.

Dispozice, zarizeni, velikost a clenéni skiiné bylo konzultovano s pracovniky zarizeni domova seniorii a bylo
navrzeno dle jejich poZadavkii a zkuSenosti s provozu zarizeni.

V prostoru umyvdrny bude provedena nova podlaha, stropni podhled a nové upravy veskerych povrchii.
Podhled bude zateplen minerdlni tepelnou izolaci. Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektra.
Vytapéni vnitinich prostor umyvarny ziistane stavajici pomoci stavajicich otopnych téles, kterd budou osetiena
natery, napojena novymi rozvody. U stavajiciho prirozeného vétrani okny doplnéného elektrickym ventilatorem,
bude stavajici ventilator nahrazen novym vykonnéjsim.



V. Rozsah navrzenych technickych opatieni :

- wklizeni stavajicich prostor umyvarny s predsini

- demontaz zarizovacich predmeétii, baterii, svitidel apod.

- rozebrani stavajici délici pricky skryvajici predpokladanou vazbu krovu

- otluceni stavajicich obkladii, vybourani keramickych dlazeb podlah

- provedeni podlahové sondy v misté stavajiciho sloupku krovu, ovéreni nosné kce podlahy

- vybourdni podlahy umyvdrny s casti podlahy chodby

- podchyceni vazby krovu dvojici ocel.l profilu ¢.200

- wybourani dveri umyvarny, luxferovych prosvétlovacich odtvoru, zaplentovani — prizdivky stavajicich
rozvodit kanalizace a rozvodii teplé a studené vody

- wyrezani prekazejicich prvkit vazby krovu

- doplnéni podlahy chodby véemné naslapnych vistev, osazeni novych dveii umyvdrny, zazdivka luxferovych
prosvetlovacich otvorii

- doplneni podlahy umyvarny, prizdivka stény toalety — stény zakryvajici rozvody kanalizace a rozvody teplé
a studené vody

- provedeni novych rozvodii kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace, vytapeni a vetrani

- provedeni sadrokartonového stropniho podhledu vcetné zatepleni mineralni izolaci

- upravy povrchii sten, doplnéni omitek, provedeni keramickych obkladii, malby

- doplnéni naslapnych vrstev podlahy, polozeni keramické dlazby

- osazeni a kompletace zarizovacich predmétii, baterii, osvétlent, otopnych téles, ventilatoru, madel, zrcadel,
zavesnych ty¢i apod.

- doplnéni zarizeni skiini pro toaletni potreby a hygienické pomiicky

Pri provadent stavebnich praci budou bezpodminecné respektovany prislusné normy a predpisy,
technologické predpisy, materialové listy pouzitych materialii a vyrobkii. Veskeré navrzené a nasledné pouzité
materidly musi byt certifikovany v Ceské republice a spliiovat pozadavky a kritéria pro navriené stavebni prdce.

Béhem provadeni stavby Ize ocekavat vyskyt nékterych specifickych problémii, které budou reseny operativné
na miste stavby, vzdy po dohodé s projektantem, pripadné s dodavatelskou firmou prislusné technologie.

V1. Priprava stavenisté :

Pred zahajenim stavby bude stavba protokolarné predana dodavateli. Bude zaveden stavebni denik, ktery
bude na stavbé vzdy k dispozici. Protokolarné budou predany napojovaci body pro odbér elektricke energie a
vody, budou osazena podruznd mérent se zaznamendanim stavii podruzného elektromeru a vodomeru.
Pred zapocetim praci bude stavenisteé zretelné oznaceno, vSichni uzivatelé a zejména pracujici personal
budou upozornéni na termin zahdjeni stavby a na pripadné nebezpeci virazu v misté stavby. Casové bude
upresneno provedeni praci v prostoru chodby, vietné stanoveni bezpecnostnich opatient.

VII. Bouraci prace :

Po vystehovani prostor umyvarny bude provedena demontaz stavajicich zarizovacich predmétu, bateri,
otopnych téles, osvétlovacich téles,ventilatoru, madel apod.

Demontaz — bourani bude pokracovat demontazi oplasténi stavajici sadrokartonové pricky mezi predsini a
samotnou umyvarnou. Pricka skryva predpokladané prvky vazby krovu (klestiny, vzpéru a sloupek).

V miste sloupku bude provedena — vybourana sonda do podlahové konstrukce umyvarny. Tato sonda by mela
potvrdit stavajici podlahovou skladbu a rozmisténi stavajici nosnych prvkii podlahy umyvarny. Pokud se potvrdi
predpokladanda skladba podlahové konstrukce, bude nejdrive provedeno podchyceni stavajici vazby krovu. Toto
podchyceni je nutné z ditvodu zaméru odstranit klestiny a vzpéru vazby krovu. Pro podchycent vazného tramu
oboustrannymi prilozkami z ocelového valcovaného profilu I ¢.200 bude dale nutné provést vybourani podlahy
po obou strandch vazného tramu a to i v prostoru sousedici chodby.

Vazny tram bude podchycen prilozkami, které budou ulozeny do predem vysekanych kapes obvodové a stiedni
nosné steny objektu. UloZent - hloubky kapes minimalne 200 mm.

Z duvodu sjednoceni vysky a zajisténi tuhosti podlah obou puvodnich mistnosti umyvarnu bude ndsledné
provedeno vybourdnt podlah v celém prostoru nové umyvarny.

Dale bude provedeno vybourani stavajicich vstupnich dveri umyvarny a luxfer prosvétlovacich otvorii stény
mezi umyvarnou a chodbou. Otvor dveri bude zvétsen do sife o cca 200 mm. Bude provedeno obnazeni
stavajicich zaplentovanych — prizdénych rozvodii vody a kanalizace.

Po podchyceni vazného tramu krovu bude provedeno vyriznuti klestin a vzpéry krovu.



VIII. Vykopové prace :
1X. Zakladové konstrukce :

Nejsou predmétem této stavby.

X. Svislé konstrukce :

Prosvetlovaci otvory po vybouranych luxferdach a nova stena toalety skryvajici piivodni rozvody —
stoupacky rozvodii vody a kanalizace budou zazdény a vyzdéna Z porobetonovych tvarnic na tl.150 a 100 mm o
objemové hmotnosti 500 kgm™na tenkovrstvou zdici maltu.

Zazdivky kolem noveé osazovanych dveri budou provedeny z porobetonovych tvarnic tl.100 mm.

XI1. Vyplné otvori :

Stavajici dvere umyvdarny budou nahrazeny novymi dveimi jednokridlymi dievénymi dyhovanymi dvermi
1100x1970 mm. Dvere budou s pozdarni odolnosti typu EI-30 DP3-C1 se samouzaviracem. Zdarubné budou
typové s dyhovanymi oblozkami. Na preklad dveri bude pouzita dvojice ocelovych profilit L60x40x5 dI.160 mm.

Xll. Vodorovné konstrukce :

Nejvétsim zasahem do nosnych konstrukci je navrzené podchyceni vazného tramu vazby krovu tak, aby
bylo mozné odstranit stavajici klestiny a vzpéru. Vazny tram bude po obou strandch podchycen prilozkami, které
budou ulozeny do predem vysekanych kapes obvodové a stiredni nosné stény objektu. UloZeni - hloubky kapes
minimalné 200 mm. Zazdeéni kapes bude provedeno z cihle palenych plnych P29 na maltu cementovou, pripadné
bude provedeno zabetonovani z betonu C25/30.

Prilozky z ocelovych valcovanych nosnikii I ¢.200 budou ve vzdalenosti cca jednoho metru sprazeny s vaznym
tramem svorniky ze zavitove tyce o primeru 14 mm.V misté svorniku bude prostor mezi vaznym tramem a
prilozkovym I profilem vyplnen prilozkou z fosen 120x200 mm. Odstranéni klestin a vzpéry miize byt provedeno
nejdrive po podchyceni vazného tramu.

Po provedeni rozvodii kanalizace, vody, pripadné elektroinstalace v prostoru pod podlahou bude doplnéna
vybourand podlaha umyvarny a chodby.

Pricné pres stavajici rozndSeci tramy podlahy bude poloZen Zdarové pozinkovany trapézovy plech t1.0,8
mm, vyska viny 50 mm, viny osove od sebe 200 mm. N misté tramit bude trapézovy plech kotven vruty. Trapézovy
plech bude pouzit jako ztracené bednéni pro stropni betonovou desku v t11.105 mm od spodniho lice z betonu
C25/30. Deska bude vyztuzena u horniho povrchu svarovanou KARI siti 6x6/150x150 mm a u dolniho povrchu
ve viné trapéz.plechu profilem R o priméru 8 mm. Podlaha umyvarny bude dokoncen hydroizolacni stérkou a
keramickou dlazbou. V prostoru chodby pak linoleem pres samonivelacni sterku.

Stavajici stropni konstrukce prostoru umyvdrny bude upravena sddrokartonovym podhledem z desek GREEN
tl.12,5 mm na systéemovych ocelovych CD profilech. Podhled bude doplnen mineralnim tepelnou izolaci a
parozdabranou.

Poznamka : Prednostné bude provedeno doplnéni a obnova podlahy chodby, aby nedochdzelo k omezeni
provozu domova seniorii.

X111 Upravy povrehi :

Vyzdivky a dozdivky z cihel palenych plnych, pripadne otlucené plochy piivodnich omitek budou upraveny
Jjadrovou vapennocementovou omitkou v t1.15 mm. Povrchy z pérobetonovych tvdarnic budou upraveny
armovacim tmelem s vyztuznou armovaci tkaninou.

Stavajici omitkové plochy stén a stropii budou oskrabany a zbaveny maleb. Veskeré plochy budou upraveny
aktivovanym Stukem a ndsledovne nové vymalovany.

Stény umyvdrny budou oblozeny keramickym obkladem do vyse cca 2100 mm.

Novd betonovda podlaha umyvdarny bude izolovana hydroizolacni stérkou na penetracni natér. Stérka bude
wtazena cca 150 mm na obvodové stény umyvarny. Jako naslapna vrstva podlahy umyvarny bude polozena
keramicka dlazba do flexibilniho lepidla.

Dotcend podlaha chodby bude upravena samonivelacni stérkou a podlahovou Krytinou z linolea a to véetné
napojeni na stavajici plochy a véetné plastovych list po obvode stén.

Strop umyvdrny bude z diivodu nedostatecného zatepleni upraven sadrokartonovym podhledem z desek
GREEN #.12,5 mm na systémovych ocelovych CD profilech. Podhled bude doplnén mineralnim tepelnou izolaci
V t1.100 mm (role nebo rohoze) a parozabranou. Ziistane zachovana minimalni svétla vyska 2600 mm.



XIV. Sti‘eSni konstrukce a sti‘eSni plast’ :

Stresni konstrukce neni predmétem této stavby. Pouze s vyjimkou prostupu nového odvétravaciho potrubi
kanalizace, kde bude provedeno osazeni systemového odveétravaciho kominku s novym oplechovani napojenym
na stavajici plechovou falcovanou stiesni krytinu.

XV. Stavebni upravy vyplyvajici z pozarné bezpeénostniho FeSeni :

PozZdrné bezpecnostni reSeni vychdzi z principu oddéleni prostor mistnosti umyvarny od prostoru chodby —
stavajici unikové cesty. Oddeéleni bude zajisteno pozarné délicimi konstrukcemi a pozarnimi uzavéry otvorii.
Pripadny unik osob z prostoru mistnosti umyvarny je mozny dvéma smery a to chodbou bud’ sméerem napravo
nebo smérem nalevo. Na obou strandch chodby se nachdzeji unikova schodiste a unikové vytahy do prizemi
objektu. Dale pak na volné prostranstvi.

Na hranici pozdarniho useku mistnosti umyvdrny a chodby bude instalovan poZdarni uzaveér otvorii —dvere
Vv provedeni E| 30 DP3 se samouzaviracem v provedeni C1.

V poZdarnim tiseku mistnosti umyvdarny bude umistén 6 Kg prrenosny hasici pristroj s hasici schopnosti 27TA.
Prenosny hasici pristroj bude umistén na svislé sténé. Rukojet pristroje bude nejvyse 1,5 m nad podlahou, nebo
na podlaze, kde bude zajisten proti padu.

XVI1. Rozvody vody a kanalizace, vytapéni - chlazeni, vétrani a elektroinstalace :

al) rozvody vody a kanalizace

V prostoru umyvdrny budou ziizeny dva sprchové kouty o velikosti 1,4x1,4m. Kouty budou situovany vedle
sebe u steny. Nebude pouzito typovych vanicek, sprchovy kout bude vytvoren spadovanim dlazby v plose podlahy
smerem ke stené, kde budou umistény sprchové zlaby z nerez oceli. Kouty budou oteviené doplnené po jejich
obvode u stropu nerezovou tyci pro zavéseni plastového zavesu. V koutech budou termostatické baterie obé
s hlavovou sprchou, s rucni sprchou s hadici umisténou na vyskové nastavitelné tyci. Kouty budou dale vybaveny
madly, sedatky, davkovaci mydla a hacky na rucniky vse v nerezovém provedeni.

Dale bude v rohu umyvarny umistén klozet s minimalni vyskou sedatka 480 mm nad podlahou. Klozet bude
doplnén sklopnymi madly délky 900 mm, drzakem toaletniho papiru a Stetkou na cistent klozetové misy. Dopliky
V nerezovém provedeni.

Umyvadlo bude s vykrojenim a vyskové umisténo tak, aby umoznilo zajeti klienta na voziku pod. Umyvadlo
bude doplnéno madly. Naklapécim zrcadlem, davkovacem mydla a hacky na rucniky, vSe v nerezovém provedeni.
Rozvody kanalizace budou napojeny na stavajici kanalizacni stoupacku z litiny DN 100 vedouci prostorem

umyvdrny, do které bude osazena rozbocka pro napojeni s prechodkou litina —plast. Odpadni a pripojovaci
potrubi bude dale provedeno z kanalizacnich polypropylenovych trub a tvarovek (HT-systém) s hrdlovymi spoji
spojovanych pomoci pryzovych krouzkii. Potrubi bude pod podlahou, ddle v drazkach pod omitkou nebo pod
obkladem. Potrubi bude upeviiovano podle montaznich pokynii vyrobce. Ke stavebnim konstrukcim bude potrubi
uchycovano pod hrdly pomoci objimek a vlozkou proti tlumeni hluku.

Pripojovaci potrubi umyvadla bude ve svétlosti DN 75 dale vyvedeno nad strop — strechu umyvarny, kde bude
zakonceno systémovou odvetravaci hlavici. Hlavice bude oplechovana a napojena na stavajici falcovou
plechovou Krytinu zastieseni.

Stavba a zkousent vnitini kanalizace budou provadény v souladu s CSN 75 6760 a normami a predpisy
S touto normou souvisicimi.

Rozvody teplé a studené vody budou napojeny na stavajici stoupact rozvody z ocelovych pozinkovanych trub
prostoru umyvdrny. Nové rozvody vody budou provedeny z vicevrstvych plastovych trub Pex-Al-Pex se systémem
lisovaného spojovani za studena. Rozvod studené vody bude proti orosovani opatren navlekovou izolaci tl.6 mm,
rozvod teplé vody izolaci tI.20 mm.

Armatury a zarizovaci predméty budou pouzity schvalenych typii z bézného sortimentu.

Pro diléi uzavery jsou navrzeny kulové kohouty a rohové ventily na vodu.

Vnitini vodovod bude veden volné v drazkdach pod omitkou, pripadné v podlaze. Potrubi nesmi byt pevné
zabetonovano. Rozvod bude veden ve spadu k vypoustécim armaturam, v nejvyssich mistech rozvodu je nutno
zajistit odvzdusnéni. Stavba a zkouseni vnitiniho vodovodu budou provadény v souladu s CSN 75 5409 a
normami a predpisy s touto normou souvisicimi. Pred uvedenim do provozu bude proveden proplach
S desinfekci.

Ohrev vody je Vv objektu domova seniorii zajistén centrdlné.

a2) vytapéni
Obé piivodni mistnosti umyvarny byly a nyni jedna mistnost bude vytapéna stavajicimi litinovymi
¢lankovymi télesy napojenymi na centralni rozvody vytapéni domova seniorii.



Otopna télesa budou demontovaina, ocisténa, zbavena puvodnich natérii a nasledne nové natrena. Télesa
budou vybavena odvzdusnovacimi a pripojovacimi ventily s termostatickymi hlavicemi. Pripojovaci rozvody
budou upraveny a provedeny z novych trubek Cu Supersan.

a3) vétrani
Vnitrni prostor umyvarny bude i naddale vétran prirozené okny. Stavajici elektricky ventildator o vykonu

100 m*hod™ bude nahrazen ventildzorem novym o vykonu 300 m*hod™,

a4) elektroinstalace
viz samostatnd cast této zpravy

XVII. Mobiliaf umyvarny :

Soucasti rekonstrukce umyvarny je i dodavka mobiliare — skiiné pro toaletni potreby a hygienické
pomiicky. Skiin bude vyrobena na zakazku dle navrhu a pozZadavkii pracovnikii domova seniorii.



